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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DiaDoublo Mono & Poly

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto
Nombre comercial
DiaDoublo Mono & Poly
Numero de producto
Mono: 43314013 - 43318017, Poly: 43322513-43328017 (3000-3190)
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla
Pulido de muestras metalograficas

Usos desaconsejados
Ninguno en concreto.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre y direccién de la empresa
Akasel A/S
Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde
Denmark
+45 57 84 05 01
www.akasel.com
Correo electronico
safety@akasel.com
Revision
8/1/2023
Version FDS
2.0
Fecha de la emision anterior
27/9/2021 (1.0)
1.4. Teléfono de emergencia
Servicio de Informacién Toxicolégica
Teléfono: +34 91 562 04 20
Informacién en espafiol (24h/365 dias)
Consulte la seccién 4 para obtener informacién sobre primeros auxilios.

SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
No clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).
2.2. Elementos de la etiqueta

v Pictogramas de peligro
No aplicable.

v Palabra de advertencia
No aplicable.

v Indicaciones de peligro
No aplicable.

Consejos de prudencia
Generalidades

Prevenciéon

Intervencién
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Almacenamiento
Eliminacion

Identificacién de las sustancias principalmente responsables de los riesgos graves para la salud
Ninguno en concreto.

v Etiquetado adicional
EUH210, Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros

v Advertencias adicionales
No se considera que esta combinacién/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificacién
como PBT y/o mPmB.
Este producto no contiene ninguna sustancia considerada disruptor endocrino de acuerdo con los criterios
establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o el Reglamento (UE) 2018/605 de la

Comision.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. vSustancias

No aplicable. Este producto es una mezcla.

3.2. ¥ Mezclas

Producto / ingrediente Identificadores % w/w Clasificacién Notas
Propano-1,2-diol N° CAS: 57-55-6 5-10%
N° CE: 200-338-0
REACH: 01-2119456809-23-xxxx
N° de indice:
2-fenoxietanol N° CAS: 122-99-6 1-3% Acute Tox. 4, H302
N° CE: 204-589-7 Eye Irrit. 2, H319
REACH:
N° de indice: 603-098-00-9
Alkohol ethoxylates N° CAS: 68920-66-1 <1% Skin Irrit. 2, H315
N° CE: 500-236-9 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
REACH: Aquatic Chronic 3, H412
N° de indice:
Alkyl polyglycol ether carbonic N° CAS: 57635-48-0 <1% Eye Dam. 1, H318
acid,2 EO N° CE: 611-563-2 Aquatic Chronic 2, H411
REACH:
N° de indice:
acido acrilico acido 2- N° CAS: 79-10-7 <0.0015% Flam. Lig. 3, H226 [1]
propenoico N° CE: 201-177-9 Acute Tox. 4, H302
REACH: 01-2119452449-31-xxxx Acute Tox. 4, H312
N° de indice: 607-061-00-8 Skin Corr. 1A, H314
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335 (SCL: 1.00 %)
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Ciclohexano N° CAS: 110-82-7 <0.0015% Flam. Lig. 2, H225 [11, [3]

N° CE: 203-806-2
REACH:
N° de indice: 601-017-00-1

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

La redaccion completa de las frases H se encuentra en la seccion 16. Los limites de las condiciones laborales correctas
se mencionan en la seccién 8, siempre y cuando sean accesibles.

v Otra informacién

DiaDoublo Mono & Poly
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

[1] Limite europeo de exposicion profesional.
[3]1 Segun REACH, anexo XVII, la sustancia esta sujeta a restricciones.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios
v General
En caso de accidente: POngase en contacto con el médico o vaya a emergencias. LIévese la etiqueta o esta hoja de
datos de seguridad. El médico debera ponerse en contacto con el Servicio de informacion Toxicolégica, Teléfono:
+34 91 562 04 20.
Si los sintomas son permanentes o si tiene alguna duda sobre la situacién del accidentado, consulte a un médico.
Nunca dé agua ni nada parecido a una persona inconsciente.
Inhalacién
En caso de dificultades respiratorias o irritacion del tracto respiratorio: Lleve a la persona a un lugar en el que
pueda respirar aire fresco y no la deje sin supervision.
Contacto con la piel
En caso de irritacién: Aclarar el producto. En caso de irritaciéon persistente: Buscar un médico.
Contacto con los ojos
En caso de irritacién de los ojos: Quitese las lentes de contacto si lleva, y enjuague con agua (20-30 °C) durante al
menos 5 minutos. Consulte a un médico.
Ingestion
Administre bebida abundante a la persona y no la deje sin supervisién. Si se encontrara mal, pdngase en contacto
con el médico y lleve esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta del producto. No provoque el vémito a no ser
que el médico lo recomiende. Coloque la cabeza hacia abajo de modo que si vomita, no se trague el vomito.
v Quemadura
No aplicable.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Ninguno en concreto.
4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Ninguno en concreto.
Explicacion para el médico
Lleve esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta del material.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién
Medios de extincion apropiados: espuma resistente al alcohol, diéxido de carbono, polvos, agua nebulizada.
Medios de extincion no apropiados: No utilice chorros de agua, ya que pueden extender el fuego.

5.2. v Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de incendio se genera un humo denso. La exposicién a productos en descomposicién puede representar un
peligro para la salud. Los contenedores cerrados expuestos al fuego deben enfriarse con agua. No deje que el agua
utilizada para apagar el fuego se vierta en la alcantarillado ni cursos de agua.
Si el producto queda expuesto a altas temperaturas, por ejemplo en caso de incendio, pueden generarse productos
en descomposicién peligrosos. En concreto:
Oxidos de carbono (CO / CO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Los bomberos deberian utilizar equipos de protecciéon adecuados.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
No tiene requisitos especificos.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite los vertidos en lagos, rios, alcantarillas y demas.
6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Utilice arena, diatomita o aglutinante universal para recoger los liquidos.
Siempre que sea posible, efectie la limpieza con detergentes. Evite utilizar disolventes.
6.4. v Referencia a otras secciones
Consulte la seccién 13 "Consideraciones relatives a la eliminacion" sobre el manejo de desechos.
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Consulte la seccién 8 "Controles de exposicion/proteccién individual" para conocer las disposiciones de seguridad.
SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. vPrecauciones para una manipulacién segura
No esta permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.
Consulte la seccién "Controles de exposicion/proteccién individual" para conocer las disposiciones de seguridad
personal.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posicién vertical para evitar
derrames.
Compatibilidades de embalaje
Guardelo siempre en contenedores del mismo material que el original.
Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente, 18 a 23 °C
Materiales incompatibles
Acidos fuertes, alcalinos fuertes, oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
7.3. Usos especificos finales
Este producto s6lo debe utilizarse para los fines descritos en la seccion 1.2.

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual

8.1. v Parametros de control
acido acrilico acido 2-propenoico
Valor limite ambiental-exposicién diaria (8 horas) (VLA-ED) (ppm): 10
Valor limite ambiental-exposicién diaria (8 horas) (VLA-ED) (mg/m?3): 29
Valor limite ambiental-exposicién de corta duracion (15 minutos) (VLA-EC) (ppm): 20
Valor limite ambiental-exposicién de corta duracion (15 minutos) (VLA-EC) (mg/m3): 59
Notas:
"via dérmica" = Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion por la via cutanea puede resultar
significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorcion.
VLI = Agente quimico que tiene establecido un valor limite indicativo por la UE.

Ciclohexano

Valor limite ambiental-exposicién diaria (8 horas) (VLA-ED) (ppm): 200

Valor limite ambiental-exposicién diaria (8 horas) (VLA-ED) (mg/m3): 700

Notas:

r = Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricacién, la comercializacién o el uso en los términos
especificados en el Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones
de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sélo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH
contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido.

VLI = Agente quimico que tiene establecido un valor limite indicativo por la UE.

Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia. 2022

DNEL
Propano-1,2-diol
Duracién Via de exposicion DNEL
Largo plazo -efectos sistémicos- poblacion general Dérmico 213mg/kg bw/dg
Largo plazo - efectos locales- trabajadores Inhalacién 10mg/m3
Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores Inhalacion 168mg/m3
Largo plazo -efectos sistémicos- poblacién general Inhalacién 50mg/m3
Largo plazo- efectos locales- poblacién en general Inhalacién 10mg/m3
Largo plazo -efectos sistémicos- poblacion general Oral 85 mg/m3
v PNEC

Propano-1,2-diol

DiaDoublo Mono & Poly Pagina: 4/ 13



CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Via de exposicion Tiempo de exposicién PNEC

Agua dulce 260 mg/I

Agua marina 26mg/l
Liberacion intermitente 183mg/I
Planta de fango activada 2000mg/I
Sedimento de agua dulce 572 mg/kg d.w
Sedimento de agua marina 57.2mg/kg d.w
Tierra 50mg/kg d.w

8.2. Controles de la exposicién

Compruebe regularmente que no se superan los valores limite indicados.

Medidas de precaucién generales
No esta permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

Escenarios de exposicién
No hay escenarios de exposicién implementados para este producto.

Limites de exposicién
Los usuarios profesionales quedan cubiertos a las normas de la legislacion medioambiental relativa a maximas
concentraciones de exposicion. Consulte los limites laborales a arriba.

Iniciativa técnica
La formacion de vapor se debe mantener al minimo y por debajo de los valores del limite de corriente (ver arriba).
Se recomienda instalar un sistema de extraccién local si el flujo de aire normal en la sala de trabajo no es
suficiente. Asegurese de que los lavaojos y duchas oculares de emergencia estén claramente indicados.

Disposiciones higiénicas
En cada pausa del uso del producto y al finalizar el trabajo limpie las zonas del cuerpo expuestas. Limpiese
siempre manos, antebrazos y cara.

Disposiciones para limitar la exposicién del entorno
No tiene requisitos especificos.

8.3. Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccién personal

General
Solamente utilizar equipos de proteccién con la marca CE.

v Conducto respiratorio

Tipo Clase Color Normas

No se requiere ninguna
en especial en
condiciones normales
de uso.

Piel y cuerpo
No tiene requisitos especificos.

Manos
La situacion de Material Espesura minima Tiempo de Normas
trabajo de capa (mm) penetracién (min.)
Atrisk of skin contact  Caucho de nitrilo 0,5 > 480 EN374-2, EN374-3,
EN388
Ojos
Tipo Normas

Use gafas de seguridad EN166
con proteccién lateral.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Condicion fisica
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Liquido
Color
Oscuro
v Olor / Umbral olfativo (ppm)
Olor a gasolina
pH
8-9
Densidad (g/cm3)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
v Viscosidad cinematica
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
v Caracteristicas de las particulas
No se aplica a los liquidos.
Cambio de estado y vapores

v Punto de fusién/punto de congelacion (°C)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
v El punto o intervalo/reblandecimiento (las ceras y las pastas) (°C)
No se aplica a los liquidos.
v Punto de ebullicién (°C)
100
Presion del vapor
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

Densidad de vapor
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
Temperatura de descomposicién (°C)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
Datos de riesgo de incendio y explosion
Punto de ignicién (°C)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

Autoinflamabilidad (°C)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

Inflamabilidad (°C)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

Limites de explosién (% v/v)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
Solubilidad

v Solubilidad en agua
Completamente soluble
coeficiente n-octanol/agua
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
Solubilidad en grasa (g/L)
Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
9.2. Otros datos

v Otros parametros fisicos y quimicos
No se dispone de datos.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. v Reactividad
No se dispone de datos.

10.2. v Estabilidad quimica
El producto es estable bajo las condiciones indicadas en la seccion 7 "Manipulacién y almacenamiento"”.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno en concreto.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno en concreto.

10.5. Materiales incompatibles
Acidos fuertes, alcalinos fuertes, oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

10.6. Productos de descomposiciéon peligrosos

El producto no se degrada cuando se utiliza tal como se especifica en la seccién 1.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

v Toxicidad aguda

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies

Via de exposicion
Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente

DiaDoublo Mono & Poly

Propano-1,2-diol

Cobayo
Intraperitoneal
DL50

9718 mg/kg

Propano-1,2-diol

Rata

Oral

DL50

6423 mg/kg

Propano-1,2-diol

Conejo

Oral

DL50

18500 mg/kg

Propano-1,2-diol

Conejo
Inhalacién
LC50 (2 horas)
>317 mg/L

Propano-1,2-diol

Conejo
Dérmico
DL50

>2000 mg/kg

2-fenoxietanol

Rata
Oral
DL50
1260-4000 mg/kg

2-fenoxietanol

Conejo
Dérmico
DL50

2000 mg/kg

2-fenoxietanol
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Método de ensayo
Especies

Via de exposicién
Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies

Via de exposicién
Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies

Via de exposicién
Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies

Via de exposicién
Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies

Via de exposicién
Prueba

Resultado

Otra informacién

Rata
Inhalacion
LC50 (4 horas)
>5 mg/L

Alkohol ethoxylates

Rata
Oral
DL50
2000 mg/kg

Trisodium orthophosphate

Rata
Oral
DL50
>2.000 mg/kg

Trisodium orthophosphate

Rata
Inhalacion
LC50 (4 horas)
>0.83 mg/L

Trisodium orthophosphate

Rata

Dérmico
DL50

>2.000 mg/kg

Corrosion o irritaciéon cutaneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Lesiones o irritacion ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Sensibilizacién respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Sensibilizacion cutdnea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicioén Unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicién repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

11.2. Informacion sobre otros peligros

v Efectos a largo plazo
Ninguno en concreto.
v Propiedades de alteraciéon endocrina

DiaDoublo Mono & Poly
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Ninguno en concreto.

v Otros datos

acido acrilico acido 2-propenoico ha sido clasificado por IARC como grupo 3.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. vToxicidad

Producto / ingrediente

Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracion

Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

DiaDoublo Mono & Poly

Propano-1,2-diol

Daphnia

48 horas
CE50
110 mg/L

Propano-1,2-diol

Pez

96 horas
CL50
710 mg/L

Propano-1,2-diol

Alga

96 horas
ErC50
19000 mg/L

2-fenoxietanol
Daphnia
48 horas

CE50
460 mg/L

2-fenoxietanol
Daphnia
24 horas

CE50
517 mg/L

2-fenoxietanol
Alga
72 horas

CE50
443 mg/L

CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878
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CAKASEL®

En cumplimiento del Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracion

Prueba

Resultado

Otra informacion

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Especies
Compartimento
medioambiental
Duracién

Prueba

Resultado

Otra informacion

Trisodium orthophosphate
Pez
96 horas

CL50
>100 mg/L

Trisodium orthophosphate
Daphnia
48 horas

CE50
>100 mg/L

Trisodium orthophosphate
Alga
72 horas

CE50
>100 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad

Producto / ingrediente
Degradable en medio
acuatico

Método de ensayo
Resultado

Producto / ingrediente
Degradable en medio
acuatico

Método de ensayo
Resultado

Propano-1,2-diol
Si

OCDE 301 F
81,7%

2-fenoxietanol
Si

12.3. v Potencial de bioacumulacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Potencialmente
bioacumulable
LogPow

BCF

Otra informacién

Producto / ingrediente
Método de ensayo
Potencialmente
bioacumulable
LogPow

BCF

Otra informacién

12.4. Movilidad en el suelo

2-fenoxietanol

Propano-1,2-diol
No

-0,7800
0.09

2-fenoxietanol
No se dispone de datos.

1,1600
No se dispone de datos.

LogKoc = 0,997004, Potencial de movilidad alto
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
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No se considera que esta combinacién/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificacién como
PBT y/o mPmB.
12.6. v Propiedades de alteracién endocrina
Ninguno en concreto.
12.7. v Otros efectos adversos
El producto contiene sustancias ecotdxicas que pueden tener efectos perjudiciales en los organismos acuéticos.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

v Métodos para el tratamiento de residuos
El producto no esta bajo las normas de residuos peligrosos.
Reglamento (UE) n° 1357/2014 de la Comision de 18 de diciembre de 2014 sobre los residuos.
v Codigo de residuos
No aplicable.
v Etiquetado especifico
No aplicable.
Contenedor contaminado
Los embalajes con restos del producto deben eliminarse siguiendo el mismo procedimiento que el resto del producto.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

14.1 14.2 143 14.4 14.5. Otra informacion
ONU Designacion oficial Clase(s) de peligro PG* Env**
de transporte

ADR - - - - - -
IMDG - - - - - -
IATA - - - - - -

* Grupo de embalaje
** Peligros para el medio ambiente
v Otros
Productos no peligrosos de conformidad con el ADR, IATAy el IMDG.
14.6. v Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable.
14.7. v Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No se dispone de datos.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
Limitaciones de uso
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
Requisitos de formacion especifica
No tiene requisitos especificos.
v SEVESO - Categorias de peligro / Sustancias peligrosas nominadas
No aplicable.
v Otros
No aplicable.
v Fuentes
Reglamento (UE) n° 1357/2014 de la Comisién de 18 de diciembre de 2014 sobre los residuos.
Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre
clasificacién, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).
15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No
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SECCION 16. Otra informacién

Redaccién completa de las frases H descrita en la seccién 3
H225, Liquido y vapores muy inflamables.
H226, Liquidos y vapores inflamables.
H302, Nocivo en caso de ingestion.
H304, Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.
H312, Nocivo en contacto con la piel.
H314, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315, Provoca irritacién cutanea.
H318, Provoca lesiones oculares graves.
H319, Provoca irritacién ocular grave.
H332, Nocivo en caso de inhalacién.
H335, Puede irritar las vias respiratorias.
H336, Puede provocar somnolencia o vértigo.
H400, Muy téxico para los organismos acuaticos.
H410, Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411, Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H412, Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
v Abreviaturas y acronimos
ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Via Navegable Interior
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
ETA = Estimacién de Toxicidad Aguda
CAS = Servicio de Resimenes Quimicos
CE = Conformité Européenne
CLP = Reglamento sobre Clasificacién, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
CLP CER = Catalogo Europeo de Residuos
COV = Compuestos Organicos Volatiles
DMEL = Nivel de Efecto Minimo Derivado
DNEL = Nivel sin efecto derivado
EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Existentes Comercializadas
EE = Escenarios de Exposicion Indicacién
EUH = Indicacién de Peligro especifica del
FBC = Factor de Bioconcentracion
IARC = Agéncia Internacional de Pesquisa em Cancer
IATA = Asociacion de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
ISQ = Informe sobre la Seguridad Quimica
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacion por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978.
("Marpol" = polucién marina)
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
OCDE = Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Econémico
ONU = Organizacion de las Naciones Unidas
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Toxico
PNEC = Concentracion Prevista Sin Efecto
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril
RRN = NUmero de Registro REACH
SCL = Limite de concentracién especifico (LCE).
SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante
SGA = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos
STOT-RE = Toxicidad Especifica en Determinados Organos - Exposiciones Repetidas
STOT-SE = Toxicidad Especifica en Determinados Organos - Exposicién Unica
UVCB = Significa sustancias de composicién desconocida o variable, productos de reaccién complejos y materiales
biolégicos
VLA-ED = Promedio ponderado por el tiempo
VSQ = Valoracién de la Seguridad Quimica
v Otros
No aplicable.

v Ficha de datos de seguridad es validada por
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iro@akasel.com

Otros
Las modificaciones en relacion a la presente revisién (primera cifra en la Version FDS, véase seccion 1) de esta hoja de
datos de seguridad se marcan con un triangulo azul.
La informacién que contiene esta hoja de la ficha de datos de seguridad se aplica Unicamente al producto indicado en
la seccién 1y no tiene por qué ser aplicable si se utiliza con otros productos.
Se recomienda entregar esta hoja de la ficha de datos de seguridad al usuario del producto. La informacién indicada
no se puede utilizar como ficha técnica del producto.
Pais-idioma: ES-es
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